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Kit d’installation comprenant :

•	Tube d’aspiration avec crépine
•	Tube de remplissage avec raccord pompier
•	Évent 
•	Jauge mécanique à flotteur

Référence Capacité Pompe L en mm 0 en mm

01022700009 1500 L 72 L/min 1er prix 1620 1250

01022700010 2000 L 72 L/min 1er prix 2040 1250

01022700001 3000 L 72 L/min 1er prix 2 760 1250

01022700002 4000 L 72 L/min 1er prix 3 600 1250

01022700003 5000 L 72 L/min 1er prix 3 190 1500

01022700004 6000 L 72 L/min 1er prix 3 750 1500

01022700005 8000 L 72 L/min 1er prix 3 300 1900

01022700006 10 000 L 72 L/min 1er prix 4 000 1900

01022700007 12 000 L 72 L/min 1er prix 4 710 1900

01022700008 15 000 L 72 L/min 1er prix 5 950 1900

01022700011 20 000 L 72 L/min 1er prix 4 680 2500
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

OPTION

1 an - 2 ans - 3 ans

EXTENSION 
DE GARANTIE 

SUR LA 
POMPE

OPTION

3 ans - 5 ans - 10 ans

EXTENSION 
DE GARANTIE 

SUR LA 
CITERNE

L’arrêté du 1er juillet 2004 paru dans le 
journal officiel de la République Française 
du 25 juillet 2004, stipule que :
« Article 5.2. Dispositions complémentaires.
Tout réservoir équipé d’un raccord de 
remplissage doit être muni d’un dispositif 
permettant de prévenir le risque de 
débordement lors des opérations de 
remplissage. »
« Article 9. Toutes dispositions doivent 
être prises pour qu’aucun épandage de 
produits pétroliers à l’intérieur d’un local 
ne soit possible à partir de la bouche de 
remplissage. »

Rapport qualité/prix imbattable
Station fuel entièrement aux normes
Station clé en main
Sécurisée contre le vol
Liquide antigel entre les deux parois  
afin d‘éviter la condensation
Interrupteur à clé qui sécurise  
l’accès à la pompe (2 clés fournies)

AAVANTAGESVANTAGES
+
+
+

+
+

+

Conforme
NOUVELLE NORME 
NF EN 12285-2

Démarrage de la 
pompe avec badge

•	Flexibles garantis 6 mois

Limiteur de 
remplissage 
(de série)

Beiser vous informe

05 12 22

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  
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 Caractéristiques techniques n

Station fuel 1er prix sécurisée avec 
armoire sécurisée et enrouleur
Double paroi 

Châssis mécano-soudé
(meilleure répartition
de la charge)



Filtre décanteur 
d’eau

Compteur 
journalier + 
totaliseur

Unité de commande : elle 
est en mesure de contrôler 
l’allumage et l’extinction de 
la pompe, l’accès de la part 
des utilisateurs par badge, 
la position du pistolet 
distributeur avec relatif 
consentement

Bouton d’arrêt 
d’urgence

Pistolet automatique

Enrouleur  
automatique

Pompe 72 L/min

Système antivol

Boîtier de détection de fuite 
+ alarme électrique

© 
Be

ise
r

2

CITERNE

  Fortement   Fortement 
RecommandéesRecommandées****

** Dans tous les cas de figure  
   et obligatoires pour les sites classés.

Station fuel 1er prix sécurisée avec 
armoire sécurisée et enrouleur
Double paroi 

Vanne d’ouverture

Indicateur 
Ocio

Référence Désignation
07010199002 Extincteur à poudre (2 kg)
07070100001 Terre de diatomée calcinée (sac de 20 kg)

 Options

Référence Désignation

01999900714 Éclairage extérieur d’approche

01039907020 Pompe 120 L/min sécurisée pour station 1er prix

01990700211 Indicateur du niveau de réservoir OCIO

 Options

05 12 22

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Niveau
carburant
10 mm
Résolution
mesurée

Volume
carburant
20 litres
Résolution
calculée

Carburant %
1%
Résolution
calculée

ALIMENTATION CA

LONGUEUR
JUSQU’À 50 M

ALARME

PC
KIT
COMMUNICATION

Référence Désignation Puissance 
 en W

Viscosité
en cSt Sortie Utilisation pour réservoirs

01990700211 Indicateur du niveau
de réservoir 20 jusquà 30 RS Antigel - Biodiesel - Diesel

Huile - Lave-glace - Eau

 Caractéristiques techniques n

Sonde en laiton

Tuyau 10 m

 Fonctionnement

OCIO - Indicateur du niveau de réservoir

Donne une indication en temps réel de la quantité 
de liquide présente dans le réservoir.
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Station fuel 1er prix sécurisée avec 
armoire sécurisée et enrouleur
Double paroi 


