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Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur,  
spécial pour eau et engrais liquides.

Compteurs programmables
pour eau et engrais liquides
avec raccord pompier 

CITERNE

- Débit Maximum : 750L/Min
- Pression Maximum : 10 bars
- Pression Minimum :  0 bar

- Débit Maximum : 1400L/Min
- Pression Maximum : 10 bars
- Pression Minimum :  0 bar

2’’

3’’

Raccords réducteurs
3’’- 2’’

Référence Désignation

01990799015 Volucompteur programmable 2’’ 50MM

01990799016 Volucompteur programmable 3’’ 80MM

•  Affichage sur 3 lignes permettant d’avoir 3 informations visibles en même temps 
(volume programmé, volume en cours et débit en L/min)

•  Possibilité de faire une pause pendant le remplissage  
sans perdre la quantité programmée 

•  Possibilité de paramétrer la fermeture de la vanne avant que le dernier litre 
programmé soit passé pour augmenter la précision  
et ainsi atténuer le temps de fermeture de la vanne 

• Débitmètre de grande précision avec une connnectique étanche (amp) 
• Assemblage fait sans collage pour une intervention plus rapide
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

BEISER Environnement 
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

 Caractéristiques techniques n



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

Programmation  
du volume désiré 
Arrêt automatique une fois  
le volume souhaité atteint 
Possibilité de piloter la mise en 
marche et l‘arrêt d‘une pompe 
simultanément (option)
Limite les fonds de cuve 
Débit de 50 à 750L/min en 2’’
Alimentation externe  
12V continu 
Pression maximale : 9 bars
Écran rétroéclairé permettant 
une utilisation en nocturne
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AVANTAGES


