
AVANTAGES

Moteur Ducar 15 CV
Certificat TÜV 
27 lames en alliage de carbure++

+

Idéale pour creuser des tranchées rectilignes dans 
la terre de façon rapide et homogène. 



Référence Désignation Capacité de tranchée (m/h) Dimension (L x l x h mm) Longueur chaîne (mm) Vitesse chaîne (m/min)

05021000000 Trancheuse 60 1600 x 750 x 800 2060 550

 Caractéristiques techniques

• Profondeur de la tranchée : 200, 400, 600 mm

xx xx xx

© 
Be

ise
r

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  w

w
w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

N
O

U
V

E
A

U

Électrique
Trancheuse

NP

OUTILLAGE


