
AVANTAGES

Châssis maniable et ergonomique, 
robuste en acier peint époxy résistant 
à la corrosion
Régulateur de vitesse : ralentit 
le moteur lorsque la gâchette est lâchée
Lance double haute pression
Supports accessoires innovants 
et pratiques 
Flexible 3/8‘‘ renforcé 2 tresses métalliques 
sur enrouleur automatique
Vanne de décharge thermique : 
limite la surchauffe

+
+

++
+
+

Adapté aux usages des 
professionnels du bâtiment,
des travaux publics, de l’artisanat, 
des façadiers, des collectivités
et des espaces verts...



xx xx xx

© 
Be

ise
r

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER w

w
w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Nettoyeur thermique
haute pression
enrouleur automatique

OUTILLAGE

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

03 03 23

250 bars - 15l/min - Essence

Référence Désignation Pression 
(bars)

Débit
(L/h)

Puissance
CV

Conso.
(L/h)

Moteur
Essence

Flexible
(m)

Réservoir
carburant (L)

Poids
(Kg)

05080200008 
Nettoyeur thermique

haute pression
enrouleur automatique

250 900 15 4 Loncin
G420F 20 6 90

 Caractéristiques techniques

Utilisation en 
continu maxi.

Niveau
sonore (dB)

Jauge de pression / 
manomètre

Vitesse de rotation
de la pompe (tr/min)

4h 90 oui 3400


